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OPTIMAX es un completo sistema de megafonía de 
propósito general, con prestaciones adicionales 
específicas de seguridad que le permiten abordar 
con éxito cualquier tipo de instalación.

Las centrales de potencia y los pupitres de control 
de OPTIMAX incluyen conectividad vía ethernet y 
permiten descentralizar totalmente la instalación del 
sistema, controlarla y configurarla desde cualquier 
punto de la red.

La concepción del sistema permite desde 
instalaciones básicas de PA (escuelas, gasolineras, 
tiendas...) hasta las más complejas de PA/VA 
(túneles, aeropuertos, centros comerciales...), sin 
límites en zonas, puntos de avisos o potencia.

Las prestaciones de OPTIMAX incluyen todos los 
requisitos exigidos por la normativa IEC60849 para 
los sistemas de alarma y evacuación de emergencia 
por voz.
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... estaciones de servicio, escuelas, centros de asistencia primaria, residencias, tiendas ...

 Simplificación de la instalación al utilizar la red de transmisión y los equipos de interconexión ya existentes.

 Configuración inicial a partir de central de potencia (de 60 a 360 W de potencia) y pupitre microfónico de control.

 Posibilidad de crecimiento del sistema en potencia, zonas, pupitres de control...

 Posibilidad de conexión a otros sistemas de megafonía de la misma propiedad, con centralización del control 
desde ordenadores o pupitres de control

 Permite cumplimiento de EN60849 con sólo añadir otra central de potencia en funciones de etapa de reserva.

switch

pupitre microfónico
de control con conexión
directa a ethernet

altavoces

avisos locales

mensajes
pregrabados

central de megafonía con:
• conexión directa a ethernet
• entradas analógicas de audio y
• mensajes pregrabados (MP3) con activación remota

BGM

central de megafonía con
funciones de etapa de
potencia de reserva

En instalaciones que deban cumplir con la 

normativa de evacuación EN60849 sólo es 

necesario añadir una etapa de reserva.

OPTIMAX supervisa constantemente el 

estado del sistema, notifica al instante de 

cualquier error en los equipos y gestiona 

automáticamente la conmutación en caso 

de fallo de la central de megafonía principal.
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... túneles, estaciones, aparcamientos, cadenas de supermercados...

 Conexión directa a ethernet de pupitres microfónicos y de centrales de potencia

 Menor necesidad de espacio de armarios (rack 19’’) para albergar los equipos

 Incorporación directa de nuevos equipos cada vez que se añada una nueva sede a la red (tienda, supermercado, 
aparcamiento...)

 Envío de avisos, programación y supervisión desde cualquier punto de la VLAN

Ethernet - VLAN
• ethernet A y B
• Dirección IP (por dipswitch o por 
grabación de memoria flash)

Main in & Pre out
para ecualizadores,  supresores 
de realimentación, etapas de 
potencia anaógicas…

RS-485
control de dispositivos externos
(ej. sensor de ruido)

Entradas analógicas
• emergencia (máxima prioridad)
• prioridad (avisos locales)
• programa (música local)

• configuración

• programación

• supervisión

(El sistema puede funcionar sin

ordenador una vez configurado

y programado)

altavoces

altavoces

central de megafonía

altavoces altavoces

altavoces

línea de metro
o de ferrocarriles,
red de oficinas, 
túnel… con red
de datos corporativa
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... aeropuertos, campus universitarios, ciudades sanitarias, recintos feriales...

 Emisión de avisos locales o generales y mensajes pregrabados locales o generales

 Estructura de prioridades configurable entre los diferentes tipos de aviso

 Sistemas de megafonía locales enlazados entre sí para funciones comunes de control, información, localización 
o alarma.

 Supervisión constante de todos los equipos del sistema de megafonía

 Identificación precisa de averías para un mantenimiento eficaz del sistema

Centro de mantenimiento
•Supervisión de los equipos
•Solución de averías eficaz

Terminal 3

Terminal 2

Terminal 1

Puerta de embarque 01

Puerta de embarque 27

Puerta de embarque 55

ethernet-VLAN
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